Fugen Sie zusatzliche
2 mm Schnittrand in das
Layout ein sowie

Abmal inkl. Schnittrand:
214x109 mm

Empfohlene Grafikauflosung:

mindestens 360 dpi

Bevorzugte Dateiformate:
.eps (lllustrator 10-kompa-
tibel, Texte in Kurven)
.pdf (Version 1.3)

oder als Bitmap .tif

Farbraum: CMYK

M4-Card” Layout Vorderseite (Format DIN lang)

Die Vorder- und Riickseite der M4-Card® kénnen Sie frei gestalten. Beachten Sie dabei CD-bzw. DVD-Postition und die Hinweise!
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Neu: Bitte setzen Sie ein c
Fadenkreuz 1x1 cm an den c
Mittelpunkt der CD-Position o)
(dies wird dann vom CD-Haltepunkt verdeckt) N
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FUr den Postversand be-
achten Sie bitte die Vor-
gaben der betreffenden

Post (Stichwort Automations-
fahige Briefsendungen

z.B. Codierzone, Adressfeld,
Freimachung)

Ubernehmen Sie lesbar
den Text “M4-Card®
oder binden Sie das
Logo in das Layout ein:

M4-Card” Layout Ruckseite (Format DIN lang)
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